
 

 
Ce document peut-être modifié sans avis préalable                       1                                                          AIR-FR003-Rev0-0705 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE TECHNIQUE CRI 
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NOTICE  TECHNIQUE 
 

1 – Le Concept ����������������������������R 

 
Ce concept allie une chaudière (ou PAC), une régulation auto-adaptative, et un groupe extérieur à 
système inverter. 
 
A/ La chaudière réversible inverter CRI (ou PAC) est constituée d’un échangeur statique, d’une 
arrivée d’eau avec vanne, de départs pour circuits de chauffage, de deux raccords pour circuits 
frigorigènes, d’un purgeur d’air, d’un système d’expansion avec vase et soupape, et d’une armoire 
électrique.   
L’échangeur statique se comporte comme une bouteille casse pression, c’est pourquoi il n’est pas 
nécessaire d’ajouter de ballon tampon à l’installation.  
Cette réserve d'eau est pourvue de résistances d'appoints (modèles Classique) qui s'enclenchent en 
cas de panne ou pour assurer un complément de chauffage. Sur les modèles Tandem, la PAC utilise 
une chaudière fuel, gaz ou bois ou bien une autre PAC, comme appoint. La pompe de circulation 
d’eau (non fournie) permet d'alimenter différents systèmes de chauffage central. 
Equipée de l’option vanne trois voies, elle permet d’alimenter un système de plancher 
chauffant/rafraîchissant ou un réseau de radiateurs en changeant les limites de fonctionnement (voir § 
…). Dans une autre configuration, elle peut piloter un circuit direct ventilo-convecteurs (équipés de 
leur propre régulation) ou radiateurs (équipés de robinets thermostatiques) avec régulation sur 
circulateurs en fonction de la température ambiante. 
Il est également possible d’avoir deux circuits : le premier sur vanne trois voies, et le deuxième sur 
circulateur direct pour réseau radiateurs par exemple.  
Dans tous les cas, il est possible d’avoir un ballon de préparation d’eau chaude sanitaire (voir options 
COBAL), avec priorité totale sur les circuits de chauffage. 
 
B/ Ceci est possible grâce à la régulation intégrée. 
La chaudière est équipée d’une régulation spécialement étudiée par HONEYWELL, utilisant un 
système auto adaptatif appelé MAXX-CONTROL. Elle est équipée d’une télécommande à fil, d’une 
vanne modulante motorisée (voir options), de trois sondes (intérieure, chaudière et extérieure).Sa 
fonction est de calculer entre ces trois sondes le bon régime de température d’eau nécessaire, suivant 
une loi d’eau (voir §…). 
 
Elle contrôle l’inertie de la montée en température du plancher ou des radiateurs ainsi que les 
déperditions de l’habitation située dans n’importe quelle région. 
 
MAXX-CONTROL associé à l’échangeur statique AIRMAT assure : 
 
-    La température de confort désirée même par des conditions extrêmes. 
-    Le bon fonctionnement de la régulation proportionnelle du système inverter. 
-    L’optimisation des économies d’énergies. 
-    Les plages de fonctionnement. 
-    La mise en marche de l’eau chaude sanitaire. 
-    La gestion des défauts du groupe. 
-    Le dégommage de la vanne trois voies et de la pompe de circulation  
-    L’enclenchement des résistances électriques. 
 
C/ Le groupe extérieur inverter: 
La PAC et le groupe extérieur sont montés en« Split system ». L’unité extérieure récupère de l’énergie 
dans l’air même par des températures négatives. Elle est reliée par des conduits de fluide frigorigène 
à l’unité intérieure.  
La technologie inverter permet la variation de la vitesse du compresseur en fonction de la capacité 
demandée en chauffage ou en rafraîchissement. 
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Par conséquent, on consomme la quantité d’énergie strictement nécessaire pour satisfaire les besoins 
et assurer un bon confort. En condition de charge partielle, le rendement énergétique est plus élevé, 
donc le COP peut dépasser 4. (1 kilowatt consommé = 4 kilowatts restitués) 
 
Les températures extérieures de fonctionnement et de départ d’eau sont : 

- en chauffage - 20°C à + 16°C /+ 25°C à + 52°C 
- en rafraîchissement -15°C à + 50°C/ +7°C à+23°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ce document peut-être modifié sans avis préalable                       4                                                          AIR-FR003-Rev0-0705 

 
 
Spécifications techniques : 
 

Caractéristiques 
techniques CRI 55 R 

Alimentation électrique 230V 50 Hz 
Dimensions l x p x h 
(mm) 420 x 400 x 1000 

Poids 45 kg 

Echangeur statique 26 litres (Pdc 1,5 kPa) 

Raccordements eau Entrée 1"                                     
Sortie 1" 

Raccordements gaz 
pour la D et pour la M 

 
1/4" , 1/2" 

 
Vase d'expansion 6 litres 
Niveau sonore 24 Db (A) 

Résistance appoint 
électrique 

3 Kw 

Régulation AIRMAT 
sous licence Honeywell 

Système MaxxControl auto 
adaptatif, combiné d'ambiance 
avec écran LCD, lecture des 

températures extérieure, 
échangeur, consigne d’ambiance, 

vanne 3 voies. 

Applications 
Planchers chauffants 

rafraîchissants, ventilo-
convecteurs, radiateurs 

 
 
Les produits : 

CRI 55 RD : chaudière CRI, concept ����������������������������R, équipée d’une résistance électrique de 3 

kW, et pouvant se raccorder à un groupe Daikin. 

CRI 55 RM : chaudière CRI, concept ����������������������������R , équipée d’une résistance électrique de 3 

kW, et pouvant se raccorder à un groupe Mitsubishi. 
 
Kit 1V : Option pour fourniture d’une vanne trois voies, moteur trois points et sonde de 
départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 mm 

420 mm 

1000 mm 

CHAUDIERE CRI 55 R 
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Les montages : 
 
 
 

 CRI 55 RD  CRI 55 RM 
PU  0,9 - 7,0 - 8,0 kW PU 2,5 - 6 - 7,3 kW 

PA  2,5 kW PA 1,67 kW 
Dim 735 x 825 x 300 Dim 800 x 300 x 600 
R-410A (-15° ~ +18°) R-410A (-20°~ 15°) 

RXS 60 

51 kg   49 dB(A) 

PUHZ 50 

45 kg    48 dB(A) 
PU  0,9 - 6,0 - 7,0 kW 

PA  1,87 kW 
Dim 735 x 825 x 300 
R-410A (-15° ~ +18°) 

RXS 50 

48 kg   48 dB(A) 
 
 
 
Les applications : 
 
 

CRI 55 RD                   
ou                                

CRI 55 RM 

 

Départ sur Radiateurs statiques, Ventilo - convecteurs, Ballon COBAL.                                                                   
PAC équipée d'une régulation, d'un combiné d'ambiance, d'une sonde 

extérieure, et d'une résistance d'appoint                                                                       
R:résistance, D: Daikin ; M : Mitsubishi 

Kit 1V         
(à monter) 

Option Vanne 3 voies avec sonde de départ d'eau pour plancher 
chauffant rafraîchissant ou radiateurs statiques et régulation sur loi d'eau 

Honeywell Maxx Control 

 
 
Liaisons électriques :                                           Liaisons frigorifiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 RXS 50/60 PUHZ 50 
Puissance 
protections 

3 G2,5 
16 A 

3 G2,5 
16 A 

Liaison 4 G1,5 4 G1,5 
Appoint 3 kW  

protections 
3 G2,5 
16 A 

3 G2,5 
16 A 

Combiné 
d’ambiance 

8 x 0.22 mm² 
blindé 

8 x 0.22 mm² 
blindé  

Longueurs 
maxi 50m 50m 

 

 
LIGNE 

LIQUIDE 
LIGNE 
GAZ 

LONGUEUR 
MAXI�

CRI 55 D 1/4" 1/2" 15m�

CRI 55 M 1/4" 1/2" 15 m 
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Spécifications techniques : 
 

Caractéristiques 
techniques 

CRI 70 

Alimentation électrique 230V 50 Hz 
Dimensions l x p x h 
(mm) 

480 x 450 x 1050 

Poids 63 kg 
Echangeur statique 48 litres (Pdc) 1,5 kPa  

Entrée 1"+ 1" Raccordements eau 
  Sortie 1"+ 1" 

Raccordements gaz        
Pour la D   et                       
Pour la M 

3/8" 5/8" 

Vase d'expansion 6 litres 
Niveau sonore 24 dB (A) 
Résistance appoint 
électrique sur modèle R 3 kW 

Régulation AIRMAT 
sous licence Honeywell 

Système MaxxControl auto 
adaptatif, combiné d'ambiance 
avec écran LCD, lecture des 

températures extérieure, 
consigne d’ ambiance et 

échangeur, vanne 3 voies. 

Applications 
Planchers chauffants 

rafraîchissants, ventilo-
convecteurs, radiateurs 

 
Les produits : 

CRI 70 RD : chaudière CRI Classique, concept ����������������������������R , équipée d’une résistance 

électrique de 3 kW, et pouvant se raccorder à un groupe Daikin. 

CRI 70 RM : chaudière CRI Classique, concept ����������������������������R , équipée d’une résistance 

électrique de 3 kW, et pouvant se raccorder à un groupe Mitsubishi.  

CRI 70 TD : chaudière CRI Tandem, concept ����������������������������R ,  fonctionnement avec appoint 

chaudière ou deuxième PAC pouvant se raccorder à un groupe Daikin.  

CRI 70 TM : chaudière CRI Tandem, concept ����������������������������R  , fonctionnement avec appoint 

chaudière ou deuxième PAC pouvant se raccorder à un groupe Mitsubishi. 
 
Kit 1V : Option pour fourniture d’une vanne trois voies, d’un moteur trois points et d’une 
sonde de départ à monter sur site. 
 

CHAUDIERE CRI 70 

 

480 mm 

1050 mm 

450 mm 
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Kit 2V : Option pour montage usine d’une deuxième zone régulée sur vanne 3 voies et loi 
d’eau. 
 
Les montages 
 
 

 CRI 70 D  CRI 70 M 

PU  3,5 - 8,0 - 9,0 kW  PU  2,8 - 7,0 - 8,2 kW 
PA  0,7 - 2,5 - 3,0 kW  PA  1,85 kW 
Dim 770 x 900 x 320 PUHZ 60 Dim 950 x 330 x 943 

R-410A (-20° ~ +15,5°)  R-410A (-20°~ 15°) 
RZQ 71 

62 kg   49 dB(A)  75 kg   48 dB(A) 
                                                                   
 
 
 
 
 
Les applications: 
 

CRI 70 RD ou          
CRI 70 RM 

Départ sur Radiateurs statiques, Ventilo - convecteurs, Ballon COBAL.                                                                   
PAC équipée d'une régulation, d'un combiné d'ambiance, d'une sonde extérieure, et 

d'une résistance d'appoint de 3 kW                                                                      
R:résistance, D: Daikin ; M : Mitsubishi 

CRI 70 TD ou       
CRI 70 TM 

Départ sur Radiateurs statiques, Ventilo - convecteurs, Ballon COBAL.                                       
Installation en Tandem (PAC + autre chaudière).                                                          

PAC équipée d'une régulation, d'un combiné d'ambiance, d'un pilotage chaudière, 
d'une sonde extérieure, d'un contact EJP, sans résistance d'appoint                                                                                                            

T:Tandem, D: Daikin, M : Mitsubishi 
 

Kit 1V                       
(à monter) 

Option Vanne 3 voies avec sonde de départ d'eau pour plancher chauffant 
rafraîchissant ou radiateurs statiques et régulation sur loi d'eau Honeywell Maxx 

Control 

Kit 2V               
(montage en usine) 

Option deux zones régulées sur loi d'eau, comprenant un régulateur, deux vannes 
trois voies, une sonde extérieure, deux sondes de départ et un combiné d'ambiance 

 
 
Liaisons électriques :                                           Liaisons frigorifiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PU 3,5 - 8 – 10,2 kW 
PA 2,34 KW 

Dim 950 x 330 x 943Dim 
R-410A (-20°~ 15°) 

PUHZ 71 

75 kg   48 dB(A) 

 RZQ 71 PUHZ 60/71 
Puissance 
protections 

3 G2,5 
20 A 

3 G2,5 
20 A 

Liaison 4 G1,5 4 G1,5 
Appoint 3 kW  

protections 
3 G2,5 
16 A 

3 G2,5 
16 A 

Combiné 
d’ambiance 

8 x 0.22 mm² 
blindé 

8 x 0.22 mm² 
blindé  

Longueurs 
maxi 50m 50m 

 

 
LIGNE 

LIQUIDE 
LIGNE 
GAZ 

LONGUEUR 
MAXI�

CRI 70 D 3/8" 5/8" 15m�

CRI 70 M 3/8" 5/8" 15 m 
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Spécifications techniques : 
 
 

Caractéristiques 
techniques 

CRI 110 

Alimentation électrique 230V 50 Hz 
Dimensions l x p x h 
(mm) 

480 x 450 x 1050 

Poids 68 kg 
Echangeur statique 48 litres (Pdc) 1,5 kPa  

Entrée 1"+ 1" Raccordements eau 
  Sortie 1"+ 1" 

Raccordements gaz        
Pour la D   et                       
Pour la M 

3/8" 5/8" 

Vase d'expansion 8 litres 
Niveau sonore 24 dB (A) 
Résistance appoint 
électrique sur modèle R 3 Kw mono ou 6 Kw tri 

Régulation AIRMAT 
sous licence Honeywell 

Système MaxxControl auto 
adaptatif, combiné d'ambiance 
avec écran LCD, lecture des 

températures extérieure, 
consigne d’ ambiance et 

échangeur, vanne 3 voies. 

Applications 
Planchers chauffants 

rafraîchissants, ventilo-
convecteurs, radiateurs 

 
Les produits : 

CRI 110 RD : chaudière CRI Classique, concept ����������������������������R , équipée d’une résistance 

électrique de 3 kW, et pouvant se raccorder à un groupe Daikin. 

CRI 110 RM : chaudière CRI Classique, concept ����������������������������R , équipée d’une résistance 

électrique de 3 kW, et pouvant se raccorder à un groupe Mitsubishi.  

CRI 110 TD : chaudière CRI Tandem, concept ����������������������������R ,  fonctionnement avec appoint 

chaudière ou deuxième PAC pouvant se raccorder à un groupe Daikin.  

CRI 110 TM : chaudière CRI Tandem, concept ����������������������������R  , fonctionnement avec appoint 

chaudière ou deuxième PAC pouvant se raccorder à un groupe Mitsubishi. 
 
Kit 1V : Option pour fourniture d’une vanne trois voies, d’un moteur trois points et d’une 
sonde de départ à monter sur site. 

CHAUDIERE CRI 110 

 

480 mm 

1050 mm 

450 mm 
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Kit 2V : Option pour montage usine d’une deuxième zone régulée sur vanne 3 voies et loi 
d’eau. 
 
Les montages 
 
 

 CRI 110 D  CRI 110 M 

PU  5,6 - 11,2 - 12,8 kW  PU  5,6- 14,0 kW 
PA  1,2 - 3,5 - 4,3 kW  PA  3,39 kW 
Dim 1345 x 900 x 320 PUHZ 100 Dim 950 x 330 x 1350 
R-410A (-20° ~ +15,5°)  R-410A (-20°~ 15°) 

RZQ 100 

107 kg   52 dB(A)  121 kg   51 dB(A) 

                                                                   
 
Les applications: 
 

CRI 110 RD ou           
CRI 110 RM 

Départ sur Radiateurs statiques, Ventilo - convecteurs, Ballon COBAL.                                                                   
PAC équipée d'une régulation, d'un combiné d'ambiance, d'une sonde extérieure, et 

d'une résistance d'appoint de 3 kW                                                                      
R:résistance, D: Daikin ; M : Mitsubishi 

CRI 110 TD ou       
CRI 110 TM 

Départ sur Radiateurs statiques, Ventilo - convecteurs, Ballon COBAL.                                                                  
Installation en Tandem (PAC + autre chaudière).                                                          

PAC équipée d'une régulation, d'un combiné d'ambiance, d'un pilotage chaudière, 
d'une sonde extérieure, d'un contact EJP, sans résistance d'appoint                                                                                                            

T:Tandem, D: Daikin, M : Mitsubishi 
 

Kit 1V                       
(à monter) 

Option Vanne 3 voies avec sonde de départ d'eau pour plancher chauffant 
rafraîchissant ou radiateurs statiques et régulation sur loi d'eau Honeywell Maxx 

Control 

Kit 2V               
(montage en usine) 

Option deux zones régulées sur loi d'eau, comprenant un régulateur, deux vannes 
trois voies, une sonde extérieure, deux sondes de départ et un combiné d'ambiance 

 
 
Liaisons électriques :                                           Liaisons frigorifiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PU 6 – 16 kW 
PA 4,27 KW 

Dim 950 x 330 x 1350  
R-410A (-20°~ 15°) 

PUHZ 125 

121 kg   52 dB(A) 

PU  6,0 - 14,0 - 16,2 kW 
PA  1,1 - 4,5 - 5,4 kW 
Dim 1345 x 900 x 320 
R-410A (-20° ~ +15,5°) 

RZQ 125 

107 kg   52 dB(A) 

 
LIGNE 

LIQUIDE 
LIGNE 
GAZ 

LONGUEUR 
MAXI�

CRI 110 D 3/8" 5/8" 15m�

CRI 110 M 3/8" 5/8" 15 m 
 

 
RZQ 100/125 PUHZ 

100/125 
Puissance 
protections 

3 G6 
25/32 A 

3 G6 
25/32 A 

Liaison 4 G1,5 4 G1,5 
Appoint 3/6 kW  

protections 
3 G2,5/5G2,5 

16/32A 
3 G2,5/5G2,5 

16/32 A 
Combiné 

d’ambiance 
8 x 0.22 mm² 

blindé 
8 x 0.22 mm² 

blindé 
Longueurs 

maxi 50m 50m 



 

 
Ce document peut-être modifié sans avis préalable                       10                                                          AIR-FR003-Rev0-0705 

 
 
 
Spécifications techniques : 
 
 

Caractéristiques 
techniques 

CRI 150 

Alimentation électrique 230V 50 Hz 
Dimensions l x p x h 
(mm) 

480 x 450 x 1050 

Poids 80 kg 
Echangeur statique 60 litres (Pdc) 1,5 kPa  

Entrée 1"+ 1" Raccordements eau 
  Sortie 1"+ 1" 

Raccordements gaz        
Pour la D   et                       
Pour la M 

3/8" 5/8" 

Vase d'expansion 8 litres 
Niveau sonore 24 dB (A) 
Résistance appoint 
électrique sur modèle R 6 Kw tri 

Régulation AIRMAT 
sous licence Honeywell 

Système MaxxControl auto 
adaptatif, combiné d'ambiance 
avec écran LCD, lecture des 

températures extérieure, 
consigne d’ ambiance et 

échangeur, vanne 3 voies. 

Applications 
Planchers chauffants 

rafraîchissants, ventilo-
convecteurs, radiateurs 

 
Les produits : 

CRI 150 RD : chaudière CRI Classique, concept ����������������������������R , équipée d’une résistance 

électrique de 3 kW, et pouvant se raccorder à un groupe Daikin. 

CRI 150 RM : chaudière CRI Classique, concept ����������������������������R , équipée d’une résistance 

électrique de 3 kW, et pouvant se raccorder à un groupe Mitsubishi.  

CRI 150 TD : chaudière CRI Tandem, concept ����������������������������R ,  fonctionnement avec appoint 

chaudière ou deuxième PAC pouvant se raccorder à un groupe Daikin.  

CRI 150 TM : chaudière CRI Tandem, concept ����������������������������R  , fonctionnement avec appoint 

chaudière ou deuxième PAC pouvant se raccorder à un groupe Mitsubishi. 
 
Kit 1V : Option pour fourniture d’une vanne trois voies, d’un moteur trois points et d’une 
sonde de départ à monter sur site. 
 

CHAUDIERE CRI 150 

 

480 mm 

1050 mm 

450 mm 
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Kit 2V : Option pour montage usine d’une deuxième zone régulée sur vanne 3 voies et loi 
d’eau. 
 
Les montages 
 
 

 CRI 150 D  CRI 150 M 

PU  6,2 - 16 - 18 kW  PU  5- 18,0 kW 
PA  1,2 – 5,1 - 5,8 kW  PA  4,91 kW 
Dim 1345 x 900 x 320 PUHZ 140 Dim 950 x 330 x 1350 
R-410A (-20° ~ +15,5°)  R-410A (-20°~ 15°) 

RZQ 140 

107 kg   52 dB(A)  121 kg   51 dB(A) 
                                                                   
 
Les applications: 
 

CRI 150 RD ou           
CRI 150 RM 

Départ sur Radiateurs statiques, Ventilo - convecteurs, Ballon COBAL.            
PAC équipée d'une régulation, d'un combiné d'ambiance, d'une sonde extérieure, et 

d'une résistance d'appoint de 3 kW                                                                      
R:résistance, D: Daikin ; M : Mitsubishi 

CRI 150 TD ou       
CRI 150 TM 

Départ sur Radiateurs statiques, Ventilo - convecteurs, Ballon COBAL.                                                                  
Installation en Tandem (PAC + autre chaudière).                                                          

PAC équipée d'une régulation, d'un combiné d'ambiance, d'un pilotage chaudière, 
d'une sonde extérieure, d'un contact EJP, sans résistance d'appoint                                                                   

T:Tandem, D: Daikin, M : Mitsubishi 
 

Kit 1V                       
(à monter) 

Option Vanne 3 voies avec sonde de départ d'eau pour plancher chauffant 
rafraîchissant ou radiateurs statiques et régulation sur loi d'eau Honeywell Maxx 

Control 

Kit 2V               
(montage en usine) 

Option deux zones régulées sur loi d'eau, comprenant un régulateur, deux vannes 
trois voies, une sonde extérieure, deux sondes de départ et un combiné d'ambiance 

 
 
Liaisons électriques :                                           Liaisons frigorifiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LIGNE 

LIQUIDE 
LIGNE 
GAZ 

LONGUEUR 
MAXI�

CRI 150 D 3/8" 5/8" 15m�

CRI 150 M 3/8" 5/8" 15 m 
 

 RZQ 140 PUHZ 140 
Puissance 
protections 

5G2,5 
16A 

3G6/5G2,5 
16/32 A 

Liaison 4 G1,5 4 G1,5 
Appoint 6 kW  

protections 
3G6/5G2,5 

32/16A 
3G6/5G2,5 

32/16 A 
Combiné 

d’ambiance 
8 x 0.22 mm² 

blindé 
8 x 0.22 mm² 

blindé 
Longueurs 

maxi 50m 50m 
 



 

 
Ce document peut-être modifié sans avis préalable                       12                                                          AIR-FR003-Rev0-0705 

La Régulation MaxxControl: 
 
 
Plusieurs applications sont disponibles sur la carte de régulation Honeywell: 

- Régulation sur vanne trois voies pour application plancher chauffant en fonction d’une 
loi d’eau.  

- Régulation sur vanne trois voies pour application radiateurs en fonction d’une loi d’eau 
- Régulation sur circulateurs en fonction de la consigne de température ambiante, pour 

ventilo-convecteurs.  
 
Ces trois modes de régulation se sélectionnent par l’intermédiaire d’un pont. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Attention ! La régulation est livrée de base avec la résistance montée. 
 
 
 

Coffret électrique Daikin ou 
Mitsubishi 

Application 1 (pas de pont): régulation 
sur vanne 3 voies pour plancher 

Application 2 (avec pont): régulation 
sur vanne 3 voies pour radiateurs 

Application «  (avec résistance): 
régulation sans vanne 3 voies 
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1/ Régulation sur vanne 3 voies, application plancher chauffant : 
Cette application permet à la régulation MaxxControl de réguler sur une vanne trois voies, en limitant 
la température de départ en chaud à 45°C, et en rafraîchissement à 19°C. 
 
En mode chaud : 
Lorsque la température de départ atteint la limite de 45°C, la vanne se ferme complètement pour 
éviter de monter trop haut en température. La vanne régule suivant une loi d’eau qui permet d’ajuster 
au mieux la température de départ en fonction de la température extérieure. La température ambiante 
est là pour optimiser l’installation, en tenant compte de l’inertie de la maison ainsi que des différents 
apports éventuels. 
 
En mode froid : (attention, seul le circulateur chaud/froid fonctionne dans ce mode) 
Lorsque la température de départ atteint la limite basse de 19°C, la vanne trois voies se ferme pour 
éviter d’envoyer une température trop froide dans le circuit, et ainsi éviter la condensation sur le sol. 
 
Attention, il s’agit de rafraîchissement et non de climatisation. 
 
 
2/ Régulation sur vanne 3 voies, application ventilo-convecteurs ou radiateurs : 
Cette application permet à la régulation MaxxControl de réguler sur une vanne trois en n’ayant pas de 
limite en chaud, soit toute la puissance de la machine , et minimum 9°C en froid. 
 
En mode chaud : 
La vanne régule suivant une loi d’eau qui permet d’avoir la juste température de départ suivant la 
température extérieure, avec une optimisation en fonction de la température ambiante. Cette 
optimisation permet de prendre en compte la charge de la maison, son inertie et ses apports naturels 
(baies vitrées, exposition plein sud,…).  
 
En mode froid : (attention, seul le circulateur chaud/froid fonctionne dans ce mode) 
Lorsque le système passe en froid, il vous est possible de faire de la climatisation puisque la 
température de départ se situera autour de 9°C minimum. Attention le mode froid est interdit sur un 
réseau de radiateurs, à cause de la condensation. Tout comme en chaud, les ventilo-convecteurs 
devront être équipés de leur propore régulation, afin d’optimiser le système pièce par pièce. 
 
 
3/Régulation sur circulateurs en fonction de la température ambiante : 
 
En mode chaud : 
Les deux circulateurs fonctionnent en parallèle, et se coupent dès que la température ambiante est 
atteinte. Ils s’enclenchent à nouveau dès que la température ambiante est inférieure de 1°K par 
rapport à la consigne. 
 
En mode froid : (attention, seul le circulateur chaud/froid fonctionne dans ce mode) 
En mode froid, lorsque la température ambiante est supérieure de 1°K par rapport à la consigne, le 
circulateur chaud/froid s’enclenche, dès que la température ambiante est atteinte, il se coupe. 
 
Sur un système ventilo-convecteurs, il est conseillé de les équiper de leur propre régulation, ce qui 
permettra d’affiner la régulation pièce par pièce. 
Il en va de même avec les radiateurs qu’il faut équiper avec des têtes thermostatiques, sauf dans la 
pièce où se trouve le combiné d’ambiance.  
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Eau chaude sanitaire : 
 
Avec n’importe qu’elle type d’application, il est possible de raccorder un ballon d’eau chaude sanitaire 
équipée de notre sonde VF20T (livrée avec le ballon ECS). 
 
Dès que la sonde est raccordée, le régulateur la reconnaît automatiquement, et fonctionne en priorité 
eau chaude sanitaire. Lorsque la température ECS est en-dessous de 50°C, la vanne trois voies se 
ferme (si on est dans le cas d’une régulation sur vanne 3 voies), et les circulateurs s’arrêtent (dans 
toutes les applications). Lorsque la température est au-dessus de 50°C, la vanne 3 voies s’ouvre à 
nouveau, et les circulateurs repartent. La montée en température de l’ ECS jusqu’à 60°C se fera avec 
la résistance électrique incorporée dans le ballon. 
 
La sonde se connecte comme suit : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coffret électrique Daikin ou 
Mitsubishi 
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Gestion des appoints: 
 
Suivant le type de CRI, il est possible de piloter : 

- soit une résistance électrique de3 Kw ou 6 Kw suivant les modèles sur la gamme 
« Classique » 

- soit une chaudière d’appoint fuel, gaz (naturel ou propane), bois ou une autre PAC 
CRI avec la gamme « Tandem » 

 
L’enclenchement des appoints se fait dans plusieurs cas : 

- soit en marche forcée sur le combiné d’ambiance (voir § …). Dans ce cas, sans action 
pour les arrêter, ils fonctionneront durant 18 heures, et le système reviendra à un 
mode de fonctionnement automatique, 

- soit suivant un mode automatique qui comprend trois critères : 
1. la température ambiante mesurée est 2° en dessous de la consigne, et  
2. la température extérieure est inférieure à la consigne de température 

extérieure (modulable*), et  
3. la température du ballon est inférieure à 35°C. 

Si ces trois critères sont réunis, alors les appoints s’enclenchent.Il est toutefois 
possible de modifier la consigne de température extérieure pour laquelle les 
appoints s’enclenchent ; cette consigne est modifiable sur le combiné 
d’ambiance. Mettre le curseur de lecture de température sur « ext », et appuyer 
sur + ou – pour faire changer la valeur de consigne de température extérieure. 
Elle est réglée de base à 0°C, mais peut être modifiée de –5°C à +5°C. Plus la 
température extérieure de consigne est basse, plus les appoints tarderont à 
s’enclencher. Plus la consigne est haute (+5°C) plus les appoints 
s’enclencheront tôt. 

- si le groupe extérieur envoie un signal d’alarme 
 
Dans le cas d’un appoint avec résistance électrique de 6 kW, le deuxième étage s’enclenche 
automatiquement suivant un certain seuil.  

 
Le câblage des appoints se fait de la manière 
suivante : 
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Les circulateurs: 
 
Les circulateurs ne sont pas fournis avec la PAC AIRMAT.  
 
Ils sont gérés par la régulation : 

- soit en fonction de seuils de température, 
- soit en fonction de la température ambiante dans le cas de l’application tout ou rien  

 
Trois types d’accélérateur peuvent être connectés sur la PAC : 

- le circulateur « chaud/froid » : seul ce circulateur est piloter dans le cas d’une 
régulation chaud, rafraîchissement. Il se connectera soit sur le réseau plancher 
chauffant/rafraîchissant, soit sur le réseau ventilo-convecteurs, 

- le circulateur « chaud » comme son nom l’indique ne s’utilise que pour alimenter un 
circuit en chaud. Il  ne sera pas piloter par la régulation en froid. Il s’utilisera donc pour 
alimenter un réseau de radiateurs. Il fonctionne en parallèle avec le circulateur 
« chaud/froid » dans le cas de la régulation en tout ou rien, et il marche en 
permanence dans le cas des autres régulations, 

- le circulateur « ECS » fonctionne en priorité par rapport aux autres circulateurs. Dès 
que la température à l’intérieur du ballon ECS descend en-dessous de 45°C, les 
circulateurs « chaud/froid » et « chaud » s’arrêtent, la vanne trois voies se ferme, et le 
circulateur « ECS » se met en route, jusqu’à ce que la température atteigne 50°C. 

 
Ces trois circulateurs se câblent de la manière suivante : 
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Le combiné d’ambiance : 
 
Depuis le combiné d’ambiance, il est possible de gérer beaucoup de points : 

- gestion de la consigne de température ambiante, 
- gestion de l’enclenchement des appoints en marche forcée, 
- gestion de l’anticipation ou du retard à l’enclenchement des appoints en fonction de la 

consigne de température extérieure (niveau installateur), 
- affichage de la consigne de température ambiante,  
- lecture de la température de l’échangeur, 
- lecture de la température extérieure, 
- gestion des modes :  

o chaud 
o ECS seule 
o Froid 
o Arrêt 

- Gestion de l’alarme par visualisation 
 
Les différentes fonctions du combiné d’ambiance sont accessibles de la manière suivante : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Lors d’une coupure d’électricité, la PAC repart dans le mode dans lequel elle 
se trouvait avant la coupure. 

Le clignotement de l’écran signale un défaut du 
groupe extérieur. Les appoints s’enclenchent 
automatiquement. Il est possible de faire un 
réarmement en coupant l’alimentation électrique. 
Si le défaut persiste, appelez votre dépanneur. 
 

« EXT »:lecture de la température extérieure 

Consignes et lecture des températures: 
En tournant la molette bleue, les curseurs viennent se positionner sur : 

« INT » : consignes d’ambiance; modification de 
la température souhaitée en appuyant sur + ou -; 
températures de 15°C à 25°C en chaud et 19°C 
à 29°C en rafraîchissement. 

« EAU »:lecture de la température d’eau de la 
PAC , enclenchement / déclenchement manuel 
des appoints :  
Il est possible d’enclencher les appoints en 
mode chauffage en appuyant sur le bouton + 
(marche) et de les déclencher avec le bouton - 
(arrêt).  
Lorsqu’ils sont enclenchés, la température de la 
PAC clignote en alternance avec l’indication 
« ON ».  

Appuyer 3 secondes 

Appuyer 3 secondes 

Appuyer 3 secondes 

Appuyer 3 secondes pour 
revenir à « OFF » 

Mode Eau Chaude Sanitaire 
seule (si option choisie). 

Mode Rafraîchissement 
(fonctionnement Eau Chaude 
Sanitaire impossible) 
 

MODES: 
 

Mode Chauffage  
avec priorité Eau Chaude 
Sanitaire (si option choisie). 

Position « OFF » 

Alarme : 
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Le câblage se fait de la manière suivante : 
 

 

 
 
 
Le raccordement du blindage du câble se fait à la 
terre. 
La distance maximum entre le régulateur et le 
combiné d’ambiance est de 100m. 
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NOTICE D’INSTALLATION 
�
1 - GENERALITES 
 
Lire attentivement le manuel avant de commencer l’installation. 
 
Après déballage, vérifier que les appareils n’ont subi aucun dommage. 
 
L’installation, la mise en service et l’entretien doivent être réalisés par du personnel qualifié et habilité 
en accord avec les réglementations en vigueur. 
 
 
2 - MISE EN PLACE 
 
Sélectionner un lieu où les conditions suivantes sont remplies et qu’elles soient approuvées par le 
client : 
 

��Lieux surs pouvant supporter le poids et les vibrations des unités qui sont installés sur 
un plan horizontal 

��Lieux ne présentant pas de risques de gaz inflammables 
��Lieux où un espace suffisant à l’entretien peut-être assuré 
��Lieux où les tuyauteries et les câblages des unités intérieures et extérieures soient 

dans les limites permises 
 
Il est nécessaire de respecter les côtes minimums de dégagement autour des appareils comme 
indiqué sur les schémas ci-après (côtes en centimètres) : 
 
 
                                                         UNITE INTERIEURE     
 
 
                                                                  20 cm                             20 cm                                                

 
                                                                            100 cm 
 

�

�

�

�

�
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3 - DIAMETRES DES TUYAUTERIES ET LONGUEURS PERMISES 
�

 
 
4 - RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES 
 
Les matériaux employés pour les tuyaux et l’isolation doivent être de qualité frigorigène. 
 
Déterminer le diamètre des tuyaux en fonction de la puissance de l’appareil (Voir paragraphe 3). 
 
Installer les écrous coniques et évaser l’extrémité des tuyaux. 
 
Vérifier qu’aucun corps étranger n’obstrue les tuyaux. 
 
Fixer les attaches des tuyaux et vérifier que les vibrations des tuyaux ne peuvent être transmises aux 
structures. 
 
Pour empêcher toute déperdition de chaleur, les deux lignes doivent être isolées séparément. 
�
5 - RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES 
 
Raccorder les tuyauteries d’eau du chauffage central dans la partie inférieure de l’unité intérieure en 
respectant le sens de circulation. 
 
Raccorder l’alimentation d’eau de ville nécessaire au remplissage de l’installation. 
 
Utiliser de préférence des flexibles de liaison pour éviter de transmettre le bruit et les vibrations au 
bâtiment. 
 
Raccorder la vidange. 
 
6 - MISE EN SERVICE 
 
CIRCUIT FLUIDE FRIGORIGENE : 
 
Vérifier la fixation des tuyauteries, le serrage des raccords et ne pas purger l’air avec du fluide 
frigorigène. 
 
Conditions essentielles pour une bonne fiabilité de l’installation : 
 
Faire un test d’étanchéité sous pression d’azote à 32 bars pendant une heure. 
 
Faire le tirage au vide dans les canalisations a -755 mm de Hg pendant 15 min (minimum) 
 
Faire le vide dans les tuyaux de liquide et de gaz en utilisant une pompe à vide. 

 
CRI 

 
CANALISATION 

DE GAZ 

 
CANALISATION 

DE LIQUIDE 

 
LONGUEUR DE 

CANALISATION MAXI 
CRI 55 1/2 1/4 15 mètres 

CRI 70 5/8 3/8 15 mètres 

CRI 110 5/8 3/8 15 mètres 
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Ouvrir les vannes de circulation fréon du coté unité extérieure. 
 
CIRCUIT EAU : 
 
Vérifier la fixation des tuyauteries, le serrage des raccords et la stabilité de l’unité intérieure. 
 
Vérifier le sens de circulation d’eau et que toutes les vannes sont ouvertes. 
 
Remplir l’installation d’eau et s’assurer que tous les circuits du chauffage central sont complètement 
purgés. 
 
Vérifier qu’il n’y a pas de fuite et que la pompe de circulation n’est pas bloquée. 
 
INSTALLATION ELECTRIQUE : 
 
Tout câblage doit être effectué par un électricien agrée. 
 
Respecter le schéma de câblage pour tous les travaux de montage électrique. 
 
S’assurer de la section des câbles, du calibrage des disjoncteurs de protection et de la tension du 
réseau. 
 
La résistance de mise à la terre doit être conforme à la réglementation nationale. 
 
COMMANDES : 
 
Enclencher le disjoncteur de l’alimentation électrique et s’assurer du bon fonctionnement du voyant 
« SOUS TENSION » 
 
La télécommande indique OFF. 
 
Attendre quatre minutes l’initialisation jusqu’ à l’indication de la température intérieure. 
La régulation sélectionne toute seule le mode chaud ou froid par un calcul des températures. 
 
La fonction chauffage s’indique par un soleil et le rafraîchissement par un flocon de neige. 
L’affichage des différentes températures (intérieure, eau, extérieure) se fait en tournant la molette 
bleue. 
 
Le bouton MODE sert à l’enclenchement et à l’arrêt de l’installation, et à la sélection des modes 
chauffage, eau chaude sanitaire seule, et froid. 
 
Les boutons + et -  modifient la consigne de plus ou moins cinq degrés. La consigne de température 
est préréglée en chaud à 20°C et en froid à 24°C. Ils servent également à modifier la consigne de 
température extérieure (de –5°C à +5°C) à laquelle les appoints s’enclenchent (en combinaison avec 
2 autres paramètres), en positionnant le curseur sur « ext ». Enfin, ils servent à enclencher et 
déclencher manuellement les appoints en positionnant le curseur sur « eau ». 
 
Vérifier le bon fonctionnement du circulateur, la pression du circuit d’eau et les purges. 
 
L’unité extérieure s’enclenche après une temporisation de trois minutes. 
 
S’assurer du bon fonctionnement du ventilateur de l’unité extérieure et vérifier qu’il n’y a pas des 
vibrations anormales. 
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DEFAUT : 
 
 
Niveau utilisateur : 
 
Lors de la mise en sécurité du groupe extérieur, la télécommande se met à clignoter. 
En mode chaud les résistances d’appoints s’enclenchent en dépannage. 
Veuillez couper l’alimentation électrique avec le disjoncteur de l’installation et aussitôt l’enclencher à 
nouveau pour réinitialiser le système.  
Si le défaut persiste appeler votre dépanneur. 
 
Niveau installateur : 
 
La régulation est équipée d’un système de diagnostiques de panne. 
Pour accéder au code de défaut il faut ouvrir les capots du coffret électrique de la CRI et atteindre la 
télécommande de l’unité extérieure. 
N’hésitez pas a nous contacter ou a utiliser la hotline Daikin au N°Indigo : 0 820 820 121 
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7 - CONDITIONS DE GARANTIE 

LA CHAUDIERE THERMODYNAMIQUE INVERTER (CRI) est garantie contre tout défaut de matière 
ou de fabrication pendant une durée de 3 ans. 

La garantie prend effet à compter de la date de la facture.  

Les interventions, remises en état et remplacement de pièces ne peuvent avoir pour effet de prolonger 
la durée de la garantie. 

Au titre de la garantie, la seule obligation pesant sur AIRMAT SARL sera, à son choix, de remplacer 
ou de réparer le produit ou l’élément défectueux par ses services. 

Les frais de port et de déplacements éventuels sont à la charge du client. 

La garantie n’inclut pas les frais de main d’œuvre. 

Il sera exigé le bon de garanti ou la facture lorsque la garantie sera invoquée. 

Dans le cas ou notre service technique constate que la défectuosité provient d'une négligence ou 
d'une modification effectuée par autrui, la garantie ne sera pas prise en compte. 

En cas de contestation pour quelque motif que ce soit, il est fait de convention expresse, attribution de 
juridiction au Tribunal de Commerce de DAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ce document peut-être modifié sans avis préalable                       25                                                          AIR-FR003-Rev0-0705 

 
Raccordement des borniers sur une CRI RD / RM en triphasé : 
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MARQUAGE   CE 

 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 
Modèle CRI 
Gamme AVANA 

 
AIRMAT SARL 
 
Déclare sous sa   seule   responsabilité que les pompes à chaleur 
inverter air/eau (Split System : unité intérieure et groupe extérieur) 
visées par la présente déclaration : 
 
CRI 55, CRI 70, CRI 110 
 
Sont conformes aux exigences essentielles des directives : 
 
Norme NF EN 60335-2-40 
 
« Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues » suivant 
rapports d’essais du CETIAT N°2214181/3 et Basse Tension 
N°2214181/4 respectivement en date du 28/11/2002 et du 10/12/2002 
 
Compatibilité électromagnétique N°89/336 suivant le rapport de AEMC 
MESURES N° L02499 du 20 et 21 novembre 2002 
 
 
AIRMAT SARL 
811, route de Cluquelardit 
40990 HERM 
 
 
IVARS Paul gérant 
 


